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CEMflex VB - "aktives" VerbundBlech

Das beidseitig beschichtete Fugenverbund- und Fugendichtblech mit abP

Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis! Geprift dicht bis 8 bar Wasserdruck (80mwWS)!

CEMflex VB — Verbund- / Dichtblech

...gibt einem ein Vielfaches an Sicherheit eines
konventionellen Fugenblechs ohne die
Notwendigkeit einer kostspieligen Aufkantung!

Die CEMflex VB Elemente sind beidseitig mit einer
patentierten Spezialbeschichtung versehen.

Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum
Frischbeton verhindert zuverlassig eine
Umwanderung des CEMflex VB Fugenblechsystems.
Neben dem enormen Verbund zum
Umgebungsbeton fordert die Spezialbeschichtung
»aktiv* die naturliche Versinterung des Betons (aktive
Kalksteinbildung und aktive Kristallisation).

Es genugt eine Betoneinbindung von nur 3 cm, um
sicher abzudichten. Die hohe Verbundwirkung der
Spezialbeschichtung verhindert an den
Anschlussbereichen eine eventuelle Undichtigkeit
durch das Schwinden der Betonbauteile.

Die Einzelelemente sind 2 m lang, 15 cm hoch und
ca. 1,25 mm dick. Die Spezialbeschichtung ist nicht
klebrig und daher mit keiner unpraktischen
Schutzfolie versehen, die vor dem Betonieren
entfernt werden muss.

Anwendungsgebiete CEMflex VB

CEMflex VB kann in séamtlichen Arbeitsfugen,
horizontal oder vertikal, bei driickendem und nicht
driickendem Wasser eingesetzt werden.
Anwendungsgebiete:
o Arbeitsfuge im Wand-/Sohlenbereich bei
driickendem und nichtdriickendem Wasser
e  Arbeitsfuge im Wand-/Wand-, Boden-
/Boden
e oder Wand-/Deckenbereich
e Verbindungen bei Fertigteilen: Wand-
/Sohlenbereich, EckstdRe oder
Sollbruchstellen

Produktkenndaten CEMflex VB

Verzinktes Stahlblech (b= 0,75mm /L= 2.000mm /
h= 150mm) beidseitig Uber die gesamte Hohe von
150 mm mit einer 0,5 mm dicken , aktiven* Spezial-
Beschichtung versehen, die sich mit dem Beton
chemisch verbindet und dauerhaft die abzudichtende
Fuge dichtet (> Kristallisation).

Eigenschaften CEMflex VB

Extreme Verbundwirkung der Beschichtung zum
Beton bewirkt einen unvergleichbar dichten
Materialschluss zwischen dem Verbundblech und
dem umgebenden Anschluss-Beton

Durch die Spezialbeschichtung wird die Fuge
zusatzlich aktiv zugesintert bzw. aktiv zukristallisiert
und dadurch immer dichter.

Einbau CEMflex VB

CEMflex VB Verbundblech mit beidseitiger
Beschichtung mittig in der Fuge einbauen und
fixieren (mit CEMflex Q - Bligel)

StoRe sind nur 5 cm zu Uberlappen. Bei Rundungen
+ Eckausbildungen ist das CEMflex VB Dichtblech
einfach in entsprechende Form zu biegen.

Es ist keine StoRRverklebung notwendig und es muss
keine storende Folie vor dem Betonieren abgezogen
werden! CEMflex VB kann auch ganz einfach nur in
den Frischbeton gesteckt werden (Boden-
/Wandfuge)!

Die Einzelelemente sind 2 m lang, 15 cm hoch und
1,25 mm dick. In Holzkiste a 50 Stick = 100 Ifm

CEMflex VB ist kiihl und trocken zeitlich unbegrenzt
lagerfahig.

Einbaubeispiel

e Labyrinthdichtung
o Kristallisationsabdichtung , aktiv*
e Forderung der Versinterung
durch Kalksteinbildung , aktiv*
e Einzigartiger Verbund durch die
Struktur der Spezialbeschichtung
e Allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis (abP) liegt vor!

CEMflex VB _— . , t
Verbundblech L, Sl
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CEMflex Q - Biigel
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CEMflex VB ist ein aktives VerbundBlech, das
aktiv die Kristallisation und die Versinterung auslost!!

Dieser aktive Abdichtungsprozess ist patentiert!! Geprift dicht bis 8 bar Druck!!
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Der , aktive* Abdichtungsprozess von CEMflex VB VerbundBlech wird durch die Reaktion der verschiedenen
Inhaltsstoffe in der patentierten Spezialbeschichtung in Verbindung bzw. in Kontakt mit den Bestandteilen des Betons
ausgelost. Die Kristallisation dringt durch den aktiven Vorgang der Osmose tief in das Kapillarsystem des Betons ein.
Die Kombination verschiedener Inhaltstoffe erzeugen eine mikrofeine Kristallisation bzw. Versinterung in der Struktur
des Betonbaukoérpers, welche Kapillare und Schwindrisse sicher und dauerhaft dichten und dabei die Feuchtigkeit sogar
verdrangt. Dieser Prozess findet sowohl auf der Wasserdruckseite wie auch von der Wasserdruck abgewandten Seite
statt.

Wie CEMflex VB sicher und dauerhalt abdichtet

Ohne Feuchtigkeit sind die Bestandteile der Spezialbeschichtung nicht aktiv bzw. nicht mehr aktiv. Sollten diese

irgendwann spater wieder in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen, setzt die chemische Reaktion selbstéandig und damit der

Abdichtungsprozess automatisch erneut ein.

Die Kristallisation bzw. die Versinterung dringt dabei noch tiefer in die Betonstruktur vor. Es liegt in den speziellen

Eigenschaften der Chemikalien der Spezialbeschichtung immer und immer wieder zu reagieren und dabei wirkungsvoll

abzudichten ("aktiver Selbstheilungseffekt bzw. aktiver Selbstabdichtungsprozess")

» CEMflex VB ist ein ,aktives” Dichtblech mit internationalem Patentschutz!

» CEMflex VB kann unabhéangig von der Jahreszeit (Temperatur) und unabhangig von der Witterung (Regen/Schnee)
ganzjahrig problemlos eingesetzt werden.

Die abdichtende Wirkung von CEMflex VB VerbundBlech wurde an der MPA Stuttgart der Universitat Stuttgart
nachgewiesen und in einem (abP) allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis bestatigt.

Der Uberlappungsbereich bei CEMflex VB (nur 5 cm)
verschlief3t sich bei Wasserzutritt automatisch!

Dieser Vorgang geht extrem schnell, d.h. in wenigen Sunden
von statten (aktive Kristallisation + aktive Versinterung).

CEMflex VB
Die Kristallisation
ist bereits sichtbar!

Partikel der Partikel der Spitznadelige Priméarkristallite

Blech-Beschichtung Blech-Beschichtung bilden einen faserférmigen Belag
unter Einwirkung von auf den Partikeln der Spezial-
Wasser Beschichtung, dadurch wird das

Wasser aktiv verdrangt!

Kristallisation! Ein dauerhaft aktiver Selbstabdichtungsprozess!
Gepriuft dicht bis 8 bar Wasserdruck! Ein abP der MPA Stuttgart liegt vor!
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Wie sieht die Kristallisation im Detail aus?

=
Wachstum der Kristallfasern Wachstum der Kristallnadeln
Spitznadelige Primarkristallite bilden einen Das Wachstum der Kristallnadeln geht in Richtung
faserformigen Belag auf den Partikeln der des anfallenden Wassers.
Spezial-Beschichtung. Dadurch wird Wasser aus dem Porengefiige und der
Calciumhydroxid ist in Form gréRRerer Arbeitsfuge verdrangt und somit die Dichtigkeit der
Kristalle gut erkennbar! gesamten Betonkonstruktion erhoht!

Calciumhydroxid wird bei diesem Vorgang
kristallin in Form einer pseudohexagonalen
Morphologie ausgefallt und dichtet somit ab.

CEMflex VB im eingebauten Zustand
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Ausgangssituation Wasser wird in der Beginn der Beginn der Versinterung.
CEMflex VB hat sehr Arbeitsfuge gestoppt! Kristallisation! Kalksteinbildung
guten Verbund zum Der pH-Wert des Wassers Wachstum der Kristall- in der Fuge!
eingebrachten Beton! steigt und lonen werden fasern und -nadeln!

ausgetauscht!

CEMflex VB Verbundblech mit beidseitiger Beschichtung mittig in der Fuge
einbauen und fixieren (mit CEMflex Q - Bligel)

StoRe sind nur 5 cm zu Uberlappen! Diese dichten sich aktiv selbst ab!
Keine StoRverklebung notwendig und keine stérende Folie abziehen!

Lagerung: Stets trocken lagern!

Bei Rundungen + Eckausbildungen das CEMflex Dichtblech einfach in
entsprechende Form biegen.
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CEMflex VB "aktives" VerbundBlech

Einbaumdglichkeiten und Zubehor

| -, -

CEMflex VB Verbundblech mit beidseitiger Beschichtung mittig in der Fuge einbauen und mit CEMflex € -
Bugel fixieren. (ca. 2 — 3 CEMflex Q - Blgel je Element einplanen)

CEMflex VB im eingebauten Zustand nach dem
Betoniervorgang nicht von Zementspritzer befreien.
Zementspritzer auf dem CEMflex VB haben keinen
negativen Einfluss auf die

Dichtheit der Fuge, da die

CEMflex VB Beschichtung

aktiv ist und auch diese

Bereiche voll durchkristallisiert : =
werden! B Aktive Sicherheit! | o

CEMflex VB Verbundblech mit beidseitiger aktiver
Beschichtung — in den frischen Beton stecken und mit
CEMflex Haltespangen die Uberlappungen fixieren.
CEMflex VB kann vollig problemlos auch als sogenanntes
»Steckblech” in den frischen Beton gesteckt werden!
Wird CEMflex VB als Steckblech eingebaut, werden keine
CEMflex Q - Buigel zur Fixierung bendtigt!

mm) St6Re sind nur 5 cm zu Uberlappen. Keine StoRverklebung notwendig und keine stérende Folie abziehen!

mm) Bei Rundungen + Eckausbildungen das CEMflex Dichtblech einfach in entsprechende Form biegen.

CEMflex VB ist einfach im Handling und bietet dennoch eine aktive Sicherheit!
Technologie die Uberzeugt!

T
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BPA GmbH Konstruktive Detailldsungen mit Produkte der Firma BPA / CEMproof
-Dichte Bauwerke- - . " . "o "
Ubersicht "Weisse Wanne" / "Dichte-Bauwerke

1 Dichte Gruben und Vertiefungen

2 Dichte Schachte

3 Dichte Arbeitsfugen mit CEMflex VB
4 Dichte Anschlussfugen

5 Dichte Dilatationsfugen

Dichte-Bauwerke

Juni 2006




BPA GmbH
-Dichte Bauwerke-

Konstruktive Detailldsungen

Dichte Gruben und Vertiefungen

Variante mit Quellmax Bentonit-Quellband (mit pat. Regenschutzbesch.)

Quellband 18 x 24 mm ——

CEMflex VB - Blech S

S
G
o
2

CEMflex VB -Blech ——

CEMflex VB - Blech B

und- und Dichtblech

Juni 2006




BPA GmbH

-Dichte Bauwerke-

Konstruktive Detailldsungen

Schachte

2

Variante mit Quellmax Bentonit-Quellband (mit pat. Regenschutzbesch.)

——— Quellband 18 x 24 mm oder CEM 11

Quellmax 16 x 21 mm
oder CEMtech-Pipe / Manchette

—— CEMflex VB "aktives" VerbundBlech

min. Konstrukions-

starke = mind. 25 cm

’7 CEMflex VB - "aktives" Fugenblech

Quellband 16 x 21 mm
oder CEMtech-Pipe / Manchette

—— CEMflex VB - "aktives" Fugenblech

min. Konstrukions-
starke = mind. 25 cm

Juni 2006




BPA GmbH
-Dichte Bauwerke-

Konstruktive Detailldsungen

Dichte Arbeitsfugen mit CEMflex VB VerbundBlech 3

CEMflex-Klammer
bei Uberlappungen

Keine Verkebung

Uberlappung
Stosse min. 5 cm

Uberlappung min. 5 cm

CEMflex VB - Blech ——

Abschalungen:

Bodenplatte / Bodenplatte

Abschalung mit Holz

X

CEMflex-Fugenblech ————————

glatte Abschalung

z.B. mit Abschalblech
der Firma BPA/CEMproof

Wand / Wand

Abschalung mit Holz

T

CEMflex-Fugenblech ————

Anschluss

Bodenplatte-Wand

CEMflex-Biigel
CEMflex-Fugenblech

Juni 2006




BPA GmbH Konstruktive Detailldsungen
-Dichte Bauwerke- . .
Arbeitsfuge als Anschluss an best. Bauteile

best. Bauteil

Bewehrungsanschluss

Quellmax
18 x 24 mm

oder

Predimax 11 bzw. ©
CEM 11 -
Injektionsschlauch

CEMflex-Fugenblech

Bau,oh ase ;

CEMflex VB muss unbedingt
mit Quellband oder Schlauch
in Verbindung gebracht werden!

Juni 2006




BPA GmbH
-Dichte Bauwerke-

Konstruktive Detailldsungen

Dilatationsfugen (druckwasserdicht)

CEMswell rund 23 mm

CEMflex-Fugenblech ——

Kittfuge mit Schaumstoffprofil

Fugenblech muss unbedingt
mit EP-Spachtel in Verbindung

Schutzmortel

- vertikal: Kunstharzmodifizierter Mortel standfest
- horizontal: Vergussmortel / kunstharzmod. Mértel

EP-Spachtel, abgesandet

CEMflex EP Dichtband mit Epoxi verklebt

gebracht werden

CEMflex-Fugenblech

CEMswell rund 23 mm, prophylaktisch

CEMswell Quellgummi rund (Durchmesser 23mm) von BPA/CEMproof

Juni 2006




BPA GmbH Konstruktive Detaillésungen
-Dichte Bauwerke- . . . .
Kanalisationsleitungen / Schalungsbinder

Kanalisationsleitungen

min. 8 cm

Quellmax 16 x 21 mm

Schalungsbinder

Mit EP-Harz eingelebter Kegel

Juni 2006












